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Nombre de la empresa: Tuberia y Valvulas del Norte
S.A. de C.V.

Colonia: Retorno San Buenaventura N° 12

Delegacion: Tlalnepantla Estado de México.

Caodigo Postal: 54135
Entidad Federativa: Estado de México.
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Mision

Satisfacer las necesidades del mercado
nacional e internacional en la Comercializacién
de Tuberia de Acero al Carbéon con y sin
costura y Conexiones de Acero al Carbon
Soldables, de acuerdo a las especificaciones y
requerimientos  solicitados  por  nuestros
clientes.

Vision

Ser una empresa de Servicios de clase
mundial, lider en el Mercado, que evoluciones
consistente y sistematicamente a la par de las
necesidades del pais y de nuestros clientes,
ofertando siempre productos de primera
calidad a precios competitivos, con personal
altamente cualificado y procesos eficaces, los
cuales contribuyen a generar confianza vy
certidumbre en nuestros clientes.
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TUVANSA (Tuberia y Valvulas del Norte S.A. de C.V.) fue fundada en 1956 en la ciudad de
Monterrey, Nuevo Ledn por un grupo de accionistas mexicanos con el propdsito de
comercializar tuberia y conexiones de acero al carbon, estableciendo posteriormente
sucursales en Tampico, Hermosillo, Veracruz y Mexicali, ampliando también las lineas que
maneja.

Tiempo después se realizan cambios organizacionales estratégicos que dan lugar al cierre de

las sucursales de Tampico y Hermosillo, quedando actualmente como sucursal Matriz la
sucursal de Ciudad de México, y en la ciudades de Monterrey, Veracruz, Mexicali, Querétaro y
Cancun. En cuanto a los productos que actualmente se comercializan son los siguientes: tuberia
con y sin costura, conexiones (codos, tees, reducciones, bridas), valvulas tipo incendio de la
marca VICTAULIC, tuberia y conexiones de polietileno.
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1)  Tuberia de acero al carbén sin costura TENARIS TAMSA en normas ASTM A-106, A-53, API
5L todas en Grado B X- 42, X-52, X60, X65, X70, NORMA NACE, etc, en diametros 1/2“ a 24”
en sus diferentes espesores.

2)  Tuberia de acero al carbén con costura ASTM A-53 en grados A y B, en diametros de "2
hasta 60”.

3) Tuberia de acero inoxidable con y sin costura norma ASTM A-132 TIPOS 304-L, 316-L-y

otras aleaciones inoxidables; también tubing inoxidable calibrado en los mismos tipos de
aceros.

4)  Tuberia de acero al carbon de pared delgada ASTM A 795 aprobacion UL/FM.

5)  Tuberia sin costura en acero aleados, norma en ASTM A-335 en los grados P5, P9, P1, P22,
P91 y otros materiales de importacion.
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Tuberia y accesorios de HDPE (Polietileno de alta densidad) en didmetros de 2" a 65” en
diferentesespesoresdepared (RD), utilizado endiferentes camposcémo:aguapotable,
drenaje, mineria, industrial, entre otros, con certificacion de CONAGUA y NFS.

PVC en sus diferentes tipos: Ced. 40, Ced. 80 CPVC, tanto en tuberia como conexiones y

valvulas para aplicaciones en usos generales (PVC. CED. 40, sistema métrico y sistema
ingles), sistemas industriales (PVC CED 80 Y CPVC CED 40 CED 80).

Tuberia para sistemas contra incendios BLAZE MASTER CPVC, C900 DR14 y DR18.




Conexion

Bridas de acero al carbon fabricadas bajo la

norma ASTM A-105, dimensiones ANSI-B 16.5, de
4" a 48", clases ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, en
tipos deslizable (SO), con cuello (WN), ciega (BLD),
roscada (THRD), con caja para soldar (SW) y otros.
Bridas de acero inoxidable en los mismos tipos,
fabricada bajo la norma ASTM A-182 F316L y en
otras aleaciones inoxidables.

>Conexiones y accesorios de HDPE en diferentes
diametros y RD.

Conexion

€onexion de acero al carbon para soldar, fabricada
bajo la norma ASTM A- 234 WPB en la gama de 2" a
48” en cédulas STD y en XS, asi como en espesores
especiales.
>

Conexion de acero  Inoxidable fabricada bajo la
norma ASTM A-403 T304L, T316L y otras aleaciones,
con o sin costura, cedulas 10s, 40s, 80s y cédulas
especiales.

Conexion forjada de acero al carbon fabricada bajo
la norma ASTM A-105 en 3000 y 6000 Ibs; en acero
inoxidable fabricado bajo la norma ASTM A-182
F304L, F316L y en otras aleaciones inoxidables.

Valvulas

Valvulas marca WALWORTH, tipo:

Compuerta, globo y retencion en acero fundido,
forjado, hierro, bronce, inoxidable, y aleaciones
especiales, compuerta, mariposa, AWWA, bola
trunnion y flotante; retencion tipo dual plate, seguridad
y alivio, compuertas doble expansion y plana “tipo slab
gate” y pressure seal.

Valvulas marca BRAY tipo:

Mariposa tipo wafer, iug con bridas de ventilacion,
contra incendio, excéntrica y revestida.

Valvulas marca GENEBRE tipo:

Esfera, reductoras de presion en materiales bronce y
latén.

“Entre otras marcas”



Otros servicios

También de uso en Sistemas de aire
acondicionado y calefaccion; en lineas
industriales de aire, agua, gasolinas, plantas
de tratamiento de agua, mineria, lineas de
agua potable, etc.

Sistemas contra
incendios

>VICTAULIC, lider en el mercado
tecnologia de rapida union de tuberia y con
gran impacto en ahorro de tiempo tanto en
proyectos nuevos como mantenimientos.

€onexiones ranuradas UL/FM para sistemas
contra incendios y agua helada, dentro de
esta linea manejamos productos para los
sistemas de proteccion contra incendio como
conexion ranurada, rociadores, valvulas de
mariposa y valvulas de alarma entre otras, con
aprobaciones UL/FM.







PPR TUBOPLUS

La materia prima de Tuboplus es el Polipropileno
Copolimero Random (PP-R), un material de
vanguardia desarrollado en Alemania para la
conduccion de agua a altas presiones vy
temperaturas extremas (fria o caliente). Por su alta
calidad, el PP-R ofrece gran durabilidad vy
flexibilidad, manteniendo las propiedades de la
tuberia y haciendo posible la termofusion perfecta
entre tubos y conexiones, ofrece las uniones mas
seguras. ElI PP-R supera ampliamente las
condiciones de operacion para cualquier tipo de
vivienda y gran parte de las instalaciones
industriales, en presencia de temperaturas y
presiones elevadas.

TUBOPLUS AIRE
ACONDICINADO

La materia prima de Tuboplus es el Polipropileno
Copolimero Random (PP-R), un material de
vanguardia desarrollado en Alemania para la
conduccién de agua a altas presiones vy
temperaturas extremas (fria o caliente). Por su alta
calidad, el PP-R ofrece gran durabilidad vy
flexibilidad, manteniendo las propiedades de la
tuberia y haciendo posible la termofusion perfecta
entre tubos y conexiones, ofrece las uniones mas
seguras. El PP-R supera ampliamente las
condiciones de operaciéon para cualquier tipo de
vivienda y gran parte de las instalaciones
industriales, en presencia de temperaturas y
presiones elevadas.

solar.

CONTRA INCENDIOS PPR-
CT RP+FV

Capa externa color rojo con bandas blancas en PPR-CT
RP resistente a los rayos UV.

La aditivacion con antioxidantes de su capa externa
minim iza la degradacioén provocada por la exposicion

Capa intermedia gris en PPR-CT RP con microfibras anti-
dilatacion.

Garantiza la alta resistencia mecanica a la presién y a la

fatiga, con un menor espesor de las paredes de la
tuberia, que permite la instalacion de diametros menores
en comparacion con otras tuberias.

Capa interna color blanco con aditivo resistente a la
desinfeccion, anti-incrustaciones y antimicrobiano.
Con una una proteccion 100 % eficaz contra la
legionella, segun datos del estudio microbiologico
realizado por AQM Laboratorios.
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CURSOS DE CAPACITACION Y c_tuvansa_ >
ASESORIA TECNICA

EN COORDINACION CON NUESTROS
ASESORES DE LAS MARCAS QUE
REPRESENTAMOS PODEMOS APOYARLOS CON
CURSOS DE CAPACITACION Y ASESORIA
TECNICA EN CADA UNOS DE SUS PROYECTOS.
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Tuberia y Valvulas del Norte, S.A. de C.V.




Contamos con el respaldo técnico y solidario de las fabricas ‘ "diﬁﬁi'

que representamos.
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Contamos con el respaldo técnico y solidario de las fabricas " ”"iﬁﬁ“sa

que representamos .
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Luis M. Avila Terrones
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